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Technisches Merkblatt: 
Parkett Naturöl 

Sortiment: Basic 11-5 
 
Inhaltsstoffe 
Das Parador Naturöl ist ein „High Solid Produkt“ auf natürlicher, pflanzlicher Basis: Sonnenblumen-, Soja- 
und Distel-Öle.  

 
Eigenschaften 
Offenporige Oberflächenbehandlung auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe. Durch die werksseitige 

Behandlung ist das Öl ins Holz eingedrungen und die Holzoberfläche bleibt in Ihrer natürlichen, 
widerstandfähigen Struktur erhalten. Nach der Aushärtung ist die Oberfläche offen und atmungsaktiv. Das 
Holz sorgt somit für den ausgleichenden Feuchtigkeitshaushalt und für ein gesundes Raumklima. 
Luftbefeuchter sind dennoch notwendig, wenn das Raumklima dazu neigt, zu trocken zu werden. 
(ca. 35-60 % rel. Luftfeuchtigkeit = Wohlfühlklima) 

 
Widerstandsfähigkeit  
Die naturgeölte Oberfläche ist nach der EN 13442 (Bestimmung der chemischen Widerstandsfähigkeit an 

Holzfußböden) geprüft und in die Gruppe 4 (geringfügige Änderungen) eingestuft. Die ausgehärtete 
Oberfläche ist geprüft gemäß DIN 53160 Teil 1 und 2 (Speichel- und Schweißecht) und ist geeignet für 

Kinderspielzeug nach der EN 71 Teil 3 (Bestimmung des Migrationsverhaltens). Weitere Informationen zu den 
Gebrauchseigenschaften in Verbindung mit Parador-Boden entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt 
des jeweiligen Produktes. 

 
Allgemeiner Hinweis 
Reinigen Sie den Boden nach der Verlegung und bei allen künftigen Pflegeintervallen mit Staubsauger 
(aufgestellten Bürsten) und/oder Besen. Die regelmäßige Wischpflege entnehmen Sie bitte den 
Verarbeitungshinweisen des jeweiligen Pflegemittelherstellers. Dampfreiniger, Scheuerpulver, Scheuermilch 
oder scharfe Reiniger dürfen nicht eingesetzt werden. Benutzen Sie im Eingangsbereichen Schmutzfangläufer 
und versehen Sie Möbel und Stühle mit weichen Filzgleitern. Bei Bürostühlen sind nur weiche Rollen 
einzusetzen und im Rollenbereich handelsübliche Schutzmatten auszulegen.  

 
Ersteinpflege / Pflege / Reparatur 
Nach der Verlegung wird eine Ersteinpflege empfohlen.  

 
Stärker beanspruchte Bereiche, colorierte, strukturveränderte Oberflächen, sowie bei rustikalen Sortierungen, 
empfehlen wir nach der Verlegung die Bodenfläche mit Parador Profi-Pflegeöl von einem Fachmann einpflegen 
zu lassen (siehe Parador Preisliste – erhältlich in farblos und weiß). 
 
Für den dauerhaften Werterhalt ist eine regelmäßige Pflege notwendig. 
 
Neben den empfohlenen Pflegeprodukten aus dem Hause Parador, welche Sie der Preisliste entnehmen 

können, gibt es am Markt unterschiedliche Öl-, Öl/Wachs- oder Wachs- Systeme. Sie sollten sich für ein 
System entscheiden. 
 
Die Parador naturgeölte Oberfläche lässt sich mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Pflegeprodukten für 
lufttrocknende bzw. oxidativ trocknende Naturöl–Oberflächen behandeln.  
 
! Bitte befolgen Sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise und Kennzeichnung des Anbieters Ihrer Wahl ! 

 
Nachfolgend einige weitere Anbieter von Reinigungs- und Pflegeprodukten: 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

Saicos 
WOCA 
Eukula 
OSMO 
LOBA 

Naturhaus 
PNZ 

www.saicos.de  
www.wocashop.de 
www.eukula.de (Dr. Schutz) 
www.osmo.de 
www.loba.de  

www.naturhaus.net 
www.pnz.de  
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